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Permission de voirie demandée par Orange Circet UL MP Marseille. Raccordement au
réseau Orange, chemin des Batignoles.

Le Maire de Maussane les Alpilles,

VU la demande regue le 13 décembre 2021 de Orange Circet UL MP Marseille, en vue d'étre autorisée a effectuer un
raccordement au réseau Orange,

VU le dossier technique fourni Orange Circet UL MP Marseille & l'appui de sa demande,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative a la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et |'état,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1al2122-4,

VU le Code de |'Urbanisme notamment ses articles L421-1 et suivants,

VU le Code de la Voirie Routiére et notamment les articles L115-1, L141-10, L141-11 et L141-12,

VU |'état des lieux,

ARRETE

Article 1 - Autorisation

Orange Circet UL MP Marseille est autorisée & occuper le domaine public, chemin des Batignoles et a
exécuter les travaux énoncés dans sa demande et selon les modalités techniques et plan d'intervention,
annexés au présent arrété : Raccordement au réseau Orange.

Article 2 - Prescriptions techniques particuliéres

Le bénéficiaire de l'autorisation réalisera les travaux conformément a sa demande Il devra en outre
respecter les dispositions suivantes :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux devront €tre conformes aux normes et dispositions
techniques annexées au présent arrété.

Prescription techniques sur le remblayage de tranchée, note annexée au présent arrété

L'entreprise devra fournir un DOE avec plan de recollement a l'échelle 1/200°™ et format informatique
DWG.

Article 3 - Responsabilité

Cette autorisation est délivrée a titre personnel et ne peut &tre cédée. Son titulaire est responsable tant
vis-a-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-a-vis des tiers, des accidents de toute nature
qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou des installations autorisées.

Dans le cas ol |'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
demment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfagons, dans un délai au terme
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Les frais de cette intervention seront & la charge du bénéficiaire et récupérés par |'administration comme en
matiére de contributions directes. Il se devra d'entretenir |'ouvrage implanté sur les dépendances
domaniales, & charge pour lui de solliciter |'autorisation d'intervenir pour procéder a cet entretien, du
signataire du présent arrété.

Le bénéficiaire de la présente autorisation assurera sous sa responsabilité l'entretien des équipements
autorisés de telle sorte que I'eau s'écoule librement de I'amont vers l'aval.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 - Validité et renouvellement de |'arrété remise en état des lieux

La présente autorisation est délivrée & titre précaire et révocable, et ne confére aucun droit réel a son
titulaire : elle peut &tre retirée & tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit a indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne |'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 5 ans a
compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

En cas de révocation de |'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances |'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois & compter de la révocation ou du terme de |'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution,
procés-verbal sera dressé & son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du
bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
I'occupant, dés lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

Article B - Recours

Conformément a l'article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrété pourra faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 (deux) mois suivant
sa notification au bénéficiaire.

Article 6 -_Ampliation

Le présent arrété sera adressé d :
o Orange Circet UL MP Marseille,
e Le service technique communal.

Fait & Maussane les Alpilles, le 12 janvier 2022

Délai et voie de recours : la présente délibération peut faire 'ohjet d'un reconrs pour exces de pouvoir devant le Tribunaf Administratif de Marseille (22-24 rue Bretenil 13281
Marseille cedex 6) dans un délai de denx mois & compter de sa publication ou notification ef de sa réception par le représentant de I'Itat



Structure pour tranchées étroites sous chaussée

Le remblayage de la tranchée Type tranchée étroite ainsi que la réfection définitive de la
chaussée, seront réalisés conformément aux prescriptions et au croquis ci aprés :

7E;robé 0/10 ou 0/6 & chaud
(5cma6cm)

- /—-—Découpe préalable rectiligne
V// //7////// Matériaux autocompactants en assise

de chaussée et remblai

‘ - Si trafic <T3
| Béton maigTé_( 100 kg /m3)
< épaisseur variable.
Variable Objectif de densification : q3

Dispositif avertisseur au dessus de la

A e canalisation

Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20 mm
G | enrobant I’ouvrage et le recouvrant de 10 cm minimum.
Q Objectif de densification : q4

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée 4 5 cm de la
$]
premiere coupe pour croisement de cette derniére surface avec I’enrobé existant.

Une liaison par arrosage a 1’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces
surfaces.

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un
bitume pur avec sablage (sable porphyrique D < 4mm).

Il sera obligatoire de mettre en place de [’enrobé a froid en partie supérieure de la tranchée
avant la remise normale sous circulation s'il s'avére impossible de mettre en ceuvre des
enrobés a chaud le jour méme. Cette technique est nécessaire pour assurer I'étanchéité de la
chaussée jusqu'a la réfection définitive de la tranchée.



Structure pour tranchées sous chaussées, Trafic T1
(- de 750 PL / jour)

Le remblayage de la tranchée sous chaussée dont la classe de trafic est T1 (entre 300 et 750
PL/J/sens) ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément aux
prescriptions et au croquis ci-apres :
- évacuation de la totalité des déblais en décharge,
- réalisation des remblaiements suivant le croquis ci-apres :

‘ Couche d’accrochage a

I’émulsion de bitume Découpe préalable rectiligne
10 cm BBSG 0/10 ou 0/6 ) - —

e

: 4 (6 cm) gt = . i ,
I ﬁés la eouche de roulement, le traitement du joint sera assuré par

la mise en ceuvre d’un bitume pur avec sablage

(sable porphyrique avec D < 4mm)
Grave bitume sur 25 cm d’épaisseur
25¢m q2 < (2 couches de 11em + 14 ¢cm) / Objectif de densification g2
] ; :
10 cm q2 4 | Grave Bitume ou GNT 0/20 de type B, B2, D1 ou D3
] }{; e (matériaux élaborés DC3) - épaisseur : 10 cm - Objectif g2
Matériaux sableux de type B1, B2, D1, D3 ou recyclés F61, F62,
60 3 F71 de granularité 0/20 ou 0/31.5
cmq 44— - épaisseur variable mais > 0.60 m.
Objectif de densification : q3
Variable ;
Dispositif avertisseur entre 0.20 et 0.30 m au dessus
e e W de la canalisation
q4 o )
<« Matériaux sableux de type Bl, B2, D1, D3 ou recyclés F61, F62,
== v = ‘*—l—{:;%_"_f F71 de granularité 0/31.5 - épaisseur variable >15 cm
B "~ | Objectif de densification : g4
q4 q4 - = W
. A S Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20 mm
Lit de ROSE ] “——__| enrobant I'ouvrage et le recouvrant de 10 cm minimum.

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée a 10 cm de la
premiére coupe pour croisement de cette derniére surface avec 1’enrobé existant.

Une liaison par arrosage a 1’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.

Si la partie inférieure de remblai est inférieure &4 15 cm, alors elle est intégrée entiérement a la
PSR avec un objectif de densification q3.

g2, q3, g4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints

Bl1, B2, D1, D3 : se référer 4 la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux.
matériaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour
cette classification de difficulté de compactage.



Structure pour tranchées sous chaussées, Trafic T2 et T3
(- de 300 PL / jour)

Le remblayage de la tranchée sous chaussée dont la classe de trafic est T2 ou T3 (entre 50
et 300 PL/J/sens) ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés
conformément aux prescriptions et au croquis ci-apres :

- évacuation de la totalité des déblais en décharge,

- réalisation des remblaiements suivant le croquis ci-apreés :

BBSG 0/10 (6 cm) Découpe préalable rectiligne

10 cm

Couche d’accrochage a
I’émulsion de bitume

e, S
st Grave bitume sur 20 cm d’épaisseur.
Rt ey o ol e
20 cm R A A R Objectif de densification q2
e e N N e P T T T e s =y LR v e SRR —_—
L R L L o L S o i o o e o] Grave concassée 0/20 ou 0/31.5 sur 10 cm d’épaisseur.
e e e P M M M M e e M
][ rEmmnat eSSt enenntd | DC3 (Grave de classe Ang2 ou Ang3)
—T Objectif de densification q2
10 cm I e 4 .
q
v Matériaux sableux de type B1, B2, D1, D3 ou recyclés
e B T F61, F62, F71 de granularité 0/20 ou 0/31.5 -
épaisseur : 50 cm ; Objectif de densification : 3
_// Grave naturelle propre 0/31.5 ;
3 /// épaisseur variable,
q Y - S
Variablé -
Dispositif avertisseur entre0.20 et 0.30 m au dessus de
7/ la canalisation
Matériaux sableux de type B1, B2, D1, D3 ou
4 recyclés Fol, F62, F71 de granularité 0/31.5 -
q < |7 épaisseur variable >15 cm
v o | Objectif de densification : q4
'“‘\\\ Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20 mm
Lit de = = —{enrobant ’'ouvrage et le recouvrant de 10 em minimum.
P —p s

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un
bitume pur avec sablage ( sable porphyrique D < 4mm)

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée a 10 cm de la
premiére coupe pour croisement de cette derniére surface avec 1’enrobé existant.

Une liaison par arrosage a I’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.
Si la partie inférieure de remblai est inférieure a 15 cm, alors elle est intégrée entiérement a la
PSR avec un objectif de densification q3.

q2, q3, g4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints
B1, B2, D1, D3 : se référer & la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux.

matériaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour
cette classification de difficulté¢ de compactage.



Structure pour tranchées sous chaussées, Trafic T4
(- de 50 PL / jour)

Le remblayage de la tranchée sous chaussée dont la classe de trafic est T4 (moins de 50
PL/J/sens) ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément
aux prescriptions et au croquis ci-apres :

- évacuation de la totalité des déblais en décharge,

- réalisation des remblaiements suivant le croquis ci-aprés :

Découpe préalable rectiligne

- 6em ~si enrobé auf s'il s'agit d'un enduit superficie
BBSG0/10-6 enrob Sauf s'il s'agit d' duit superficiel
10 déja existant ,
ﬁ sinon enduit superficiel
i 'T-'f-:&f R
1'-:':":'.'"'1'.. e e D B
] Grave concassée 0/20 ou 0/31.5
40 cm d’épaisseur.
~ | Objectif de densification q2
40 _ .
Y Grave naturelle propre 0/31.5
épaisseur variable : 50 cm.
| Objectif de densification : q3
PSR. <4
q3
Variable N .
Dispositif avertisseur entre 0.20 et
| _— 0.30 m au dessus de la canalisation
//
. Grave naturelle propre 0/31.5
4 épaisseur variable > 15 cm.
PI q < || Objectif de densification : g4
o v —
q4 q4 . ,
<« | Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou
Lit de pose roulés 5/20 mm enrobant "ouvrage et le
— P e recouvrant de 10 em minimum.

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un
bitume pur avec sablage
( sable porphyrique D < 4mm)

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée a 10 cm de la
premiére coupe pour croisement de cette derniére surface avec ’enrobé existant.

Une liaison par arrosage a I’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.
Si la partie inférieure de remblai est inférieure a 15 cm, alors elle est intégrée entiérement 4 la
PSR avec un objectif de densification q3.

g2, q3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints
B1, B2, D1, D3 : se référer a la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux.

matériaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour
cette classification de difficulté de compactage.



Structure pour tranchées sous trottoirs et sous

accotements stabilisés

Cas géneéral

Trottoir ou
Accotement

La tranchée est éloignée du bord de
chaussée d'une distance au moins

0.30 m au-dessus de la canalisation

Chaussée g R
| égale & sa profondeur : d 2p
BBSG 0/10 (5 cm & 6 cm) ou enduit sur accotement ou reconstitution &
10 em l'identique avec des matériaux modulaires
A R L AP PEEE LI AE L IPELE LS P E A - o _'
AL ERIELEE LI LG REEEEEEEEELEERIL LIS Grave concassée 0/20 ou 0/31.5
A AEPIIERIPIE I AEERSIIITIELLEESEA | 30 om A épaisseur.
i ELTELELELELELELELEEEL I Obiectit e densificati 3
30 cm PP BRI B F 88858 E jectil de densiiication q
PP LR AL L LEE L LT s - B
T LA L LEEEEEEEEESELLILLLELLELLELERS
Grave naturelle propre 0/31.5
4 < épaisseur variable.
q == | Objectif de densification : q4
Variable
q 4 ﬂ-\\‘\ Dispositif avertisseur entre 0.20 et

Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20

- mm enrobant I’ouvrage et le recouvrant de 10 cm

minimum.

Si la tranchée ne peut étre implantée & une distance au moins égale a sa profondeur (distance
du bord de chaussée), la partie inférieure de remblai sera réalisée avec un compactage dont
l'objectif de densification est q3 pour les 60 cm supérieurs de remblai.

Au dela de 60 cm, 1'objectif de compactage est g4 avec réemploi possible des matériaux en

place.

La dépose de certains matériaux en place tels que pavés et dallages devra étre soignée pour
une repose ultérieure.




TRANCHEE ETROITE BETON AUTOCOMPACTANT

Le remblayage de la tranchée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés
conformément aux prescriptions et au croquis ci-apres :
- évacuation de la totalité des déblais en décharge,

ouche d’accrochage a
BBSG 0/10 (6 cm) I’émulsion de bitume
5cm

( / Découpe préalable rectiligne

A Matériaux auto-compactant en assise de chaussée et remblai

<
Q

ou
Variable

Béton maigre (dosé a 100 kgs de ciment / m3) — épaisseur variable
< Objectif de densification : g3

Q

Dispositif avertisseur O O
entre 0.20 et 0.30 m au Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20mm enrobant "ouvrage et le
dessus de la canalisation < recouvrant de 10 cm minimum - Objectif de densification : q4

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée 2 10 cm de la
premiére coupe pour croisement de cette derniére surface avec ’enrobé existant.

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un
bitume pur avec sablage (sable porphyrique avec D< 4 mm)

Une liaison par arrosage a I’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.
q3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification joints.

Il sera obligatoire de mettre en place de ’enrobé a froid en partie supérieure de la
tranchée avant le rétablissement de la circulation si impossibilité de réaliser les enrobés
a chaud le jour méme.

L’entreprise doit mettre en place une organisation pour assurer la surveillance de 1’état de
surface de la partie supérieure de la tranchée (risques de formation de trous, de nids de poule,
arrachement des matériaux, tassement, granulats sur la chaussée) notamment avant chaque
week-end jusqu’a sa réfection définitive.

Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation.

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée a au moins 0.80 métre au-
dessous du niveau supérieur de la chaussée.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée a recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra étre reconstitué a
l'identique.



COMPACTAGE de tranchées

Objectifs de densification g4

Nature | Etat | Parametres | PV1 [PV2 [ PV3|PV4|PQ1 | PQ2|PQ3 | PQ4 | PNO |PN1 | PN2 | PN3 | PP1|PP2
BLB3 |h ¢ 15 20 25 30 15 25 40 55 20 |35 45 55 15 |40
pID2  |m QL 40 50 65 115 |25 40 65 90 35 65 80 100 |20 |55
DC2 s n 5 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3
v 13 |13 |13 lis |10 lio |10 J1o loo Joo o9 o9 o4 |04
DC3 I c 15 20 25 20 |30 40 20 30 |40 30
m QIL 40 50 75 25 50 65 35 55 70 30
s n 5 5 5 8 6 6 5 5 5 4
v 13 |13 |13 10 |10 |Lo 09 |09 |oo 0.4
F6l E62 |h e 15 20 25 30 15 25 30 40 20 30 35 |45 20 |40
QL 65 85 110|150 |50 85 150|200 |90 135|160 |205 |40 |80
n 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
v 12 |13 |13 l1s |10 |0 |10 J1o Joo o9 o9 |09 |04 |04
F6l F62 |m | e 5 20 25 20 |25 35 15 20 25 35 15 |30
QL 50 65 95 35 50 90 45 60 75 105 |20 |40
n 4 4 4 6 5 4 3 3 3 3 3 3
v 13 |15 |Ls 1o |10 |10 oo foo Joo |09 [o4 o4
F61 F62 |s e 15 15 20 20 30 15 20 (30 20
QIL 30 40 |60 20 50 25 0 |45 15
n 7 5 5 10 6 6 6 6 6
% 13 |13 |15 10 |10 09 |09 |09 0.4
F71 h ¢ 20 25 15 20 15 |20 |25 20
QL 65 125 30 65 45 60 |75 25
n 4 3 5 3 3 3 3 3
\% 13 |15 10 |10 09 jo9 |09 04
F71 m e 15 20 15 15 15 |20 15
QIL 40 60 30 25 35 |45 15
n 5 5 5 0 4 & 4
v 13 |15 1.0 09 |09 {09 04
F71 s e 15 - 15
QL 30 25
n 7 6
v 1.5 0.9
Obijectifs de densification g3
Nature | Paramétres [PV1 [PV2 | PV3 |PV4|PQ1 | PQ2 |PQ3 |PQ4 | PNO|PN1 |[PN2 |[PN3 | PP1 | PP2
Bl ¢ 15 20 25 15 20 30 20 |25 30 25
B3 D2 |QL 20 30 45 15 25 40 30 |40 45 15
n 10 9 8 10 8 8 6 6 6 6
v 13 |13 |15 10 |10 |10 09 |09 |09 0.4
F71 e 15 20 s 20 20 15 20 25 20
QL 25 40 15 20 30 25 30 40 15
n 8 8 10 10 7 6 6 [ 6
v 13 1.5 10 |10 |10 09 oo |09 0.4
DC2 e 15 20 25 15 20 30 15 25 30 :
QL 20 30 45 15 25 40 25 40 45
n 10 9 8 10 8 8 6 6 6
v 13 |13 15 10 |10 |10 09 |09 |09
DC3 B 15 15 5 20 15 20 20
QL 20 30 15 25 15 20 25
n 10 8 10 8 10 10 7
v 13 1.5 10 |10 09 oo |09
Obijectifs de densification g2
Nature | Paramétres |PV1 | PV2 [PV3 [PV4|PQ1 PQ2|PQ3 PQ4 | PNO |PN1 |PN2 |PN3 |PP1|PP2
DC2 e 15 20 25 15 20 25 15 20 25
QL 10 20 30 10 15 25 15 20 30
n 16 14 12 14 12 10 10 9 8
v 13 |13 1.5 0 1o |10 09 |09 |09
DC3 ¢ 15 20 5 20 15 20
QL 10 20 10 15 15 20
n 16 16 14 12 10 10
\ 13 1.5 10 |10 09 |09
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De: pascal.brebion.ext@orange.com
Envoyé: vendredi 10 décembre 2021 10:56
A: mairie.maussane@orange.fr
Objet: DPV N°935722-MORDACQ
Piéces jointes: DPV-935722-MORDACQ.pdf

Bonjour,

Ci joint une DPV pour le raccordement de Mr MORDACQ (PRESTIGE DEVELOPPEMENT):
travaux chemin Batignole a MAUSSANE les Alpilles

GPS: 43.723182 - 4.802053

pour la pose de 2TP42/45 sur 50m.

En attente de votre retour

Cdlt

P.BREBION

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent
donc pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le
signaler a I'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles
d'alteration, Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.

If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.

As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.

Thank you.




Votre correspondant : BREBION Pascal Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES

Téléphone : AV VALLEE DES BAUX
Portable : 0643297111 MAUSSANE LES ALPILLES
pascal.brebion.ext@orange.com 13058 MAUSSANE LES ALPILLES

N° référence : 935722/MNO107923/2106841
Le 10/12/2021

Objet : demande de permission de voirie :

Dossier ; 935722

Gestionnaire de voirie : Mairie de MAUSSANE LES
ALPILLES

Monsieur

Je vous prie de trouver ci-jointe la demande de permission de voirie, concernant I'occupation d’ouvrage en
domaine public routier suivant :
13058 MAUSSANE LES ALPILLES - CHE BATIGNOLE.

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la réalisation de ces installations de télécommunications
contribue & 'amélioration de la desserte téléphonique et a la satisfaction de nos clients.

En 'absence de réponse de votre part, les travaux ne pourront pas débuter, aussi je vous remercie de
bien vouloir m’adresser votre accord en me retournant I'imprimé de réponse ci-joint ou par tout autre
moyen en précisant le numéro de référence de la demande, a I'adresse suivante :

CIRCET J1 Ul MP Marseille Provence
93 RUE FELIX PYAT

BP 03

13331 MARSEILLE 3EME

Je me tiens a votre entiére disposition pour répondre & toutes vos interrogations concegagnt ce projet.

P.J. : le dossier technique

Orange, SA au capital de 10640226396 Euros, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux-380 129 866 RCS Nanterre



Demande de Permission de voirie

(Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005)
Article R 20-47 du code des P.C.E.

Date : 10/12/2021 Instructeur

Contact : BREBION Pascal Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES
Téléphone : AV VALLEE DES BAUX

Portable : 0643297111 MAUSSANE LES ALPILLES

pascal.brebion.com@orange.com
N° de dossier : 935722/MNO107923/2106841

13058 MAUSSANE LES ALPILLES

Demandeur

Gestionnaire de voirie

CIRCET J1 Ul MP Marseille Provence
93 RUE FELIX PYAT

BP 03

13331 MARSEILLE 3EME

Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES
AV VALLEE DES BAUX
MAUSSANE LES ALPILLES

13058 MAUSSANE LES ALPILLES

Niveau d’urgence I

Raccordement client : Oui

Localisation des Travaux ]

13058 MAUSSANE LES ALPILLES -

CHE BATIGNOLE.

Description des travaux a réaliser |

Type des travaux Evaluation en longueur et en nombre Evaluation du patrimoine
Unité Pose Dépose Unité Pose Dépose
L m.
Canalisation m. de conduite 50 oy 100
d’alvéole
N m. de
Cable Enterré m. de conduite .
céable
N . m. d'artére :
Artére aérienne sur potelet ] m. d'anére
aerienne
R - ) m. d'artére L
Artére aérienne sur appui EDF _ m. d'artére
aérienne
. ) ; m. d'artére e
Artére aérienne sur appui Orange » m. d'artére
aérienne
Armoire de S.R. unité m?
Borne pavillonnaire unité m?
Cabine téléphonique unité m?
Poteau unité
Antenne > 12 m unité m?
Pylone > 12 m unité m?
Chambre souterraine unité
R m. d'artére
Céble de branchement ) m. d'arére
aérienne
= i - m.
Canalisation autoroute m. de conduite oy
d’alvéole
m. de
Cable Enterré autoroute m. de conduite .
cable

Nature des travaux : Réalisation de conduite multiple,

Commentaires :

Realisation de 50M de GC avec pose de 2TP42/45 pour le raccordement au réseau Orange de monsieur MORDACQ LAURENT.

Echéancier :
Date prévue pour le début des travaux : 10/02/2022
Durée prévisible des travaux : 3.0 Jour(s)

Durée : Permission de voirie accordée jusqu’au :

03/12/2033

Orange, SA au capital de 10640226396 Euros, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux-380 129 866 RCS Nanterre




Demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de

stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux
Code de voirie routiere L113-2 ; L115-1 & L116-8 ; L123-8 ; L131-1 & L131-7 3 L141-10 et
L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

Liberté + Lgalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
Ministére chargé
des transports

@D

N° 14023%01

Le demandeur  Particulier d  service public [ maitre d'osuvre ou conducteur d'opération D entreprise |

D O s oo e B B 0 e A A NI T S8 S A8 S AR AL ST SRR

Dénomination : Orange CIRCET J1 Ul MP Marseille Provence
Adresse Numéro: 93

Représenté par : CARUANA Thomas
EXtension : ......cceeevererennnes Nom de la voie : RUE FELIX PYAT BP 03

Code postal 13331 Localité : MARSEILLE 3EME  Pays: France
Téléphone 0638785573

Indiquez I"indicatif pour le pays étranger : __
Courriel : thomas.caruana@circet.fr

pEaS— . s

cormnmnnnes PTEIOM I ittt s e s s e e s s s e b

Si le béneficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :

Maussane b Sinitles

ourmEt
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : enregﬂfﬁlﬂ&lﬂl‘ o
Code postal Localité : Pays : i
Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étrang _PD\‘ A=t i
&
Courriel : @ Desyna@yes *;
_Localisation du site concerné par la demande e
Copies .

Voie concernée : Autoroute n°  Route nationale n°  Route départementale n®  Voie communalein2

-

Hors agglomération D En agglomération E

Point de Repére (PR) routier d'origine d'application : ........... # cccoeueueee D Point de Repére (PR) routier de fin d’application : ....... ke
Adresse Numéro : ................ Extension : .................... Nom de la voie : CHE BATIGNOLE.
Code postal 13058 Localité : MAUSSANE LES ALPILLES -
Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :
Référence cadastrale : Seclion(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :
‘Nature et date des travaux
Pose de compteur / branchement aux réseaux D o)
_Pose de clétures Pose de portail (portillon) Plantations
A l'alignement oui D nan oui o nonD ouiD nonD
En retrait de I'alignement s __ métres _— __ metres - __ métres

Dépot ou Stationnement D 2) Saillie ou Surplomb D (2)

Aménagement d'accésD (2)

Ouvrages diversD i

Creéation

Station se rviceD Renouvellement D

Autres D

Date prévue de début d'application 10/02/2022

Durée d'application (en jours calendaires) : 3.0 Jour(s)

Nota : Pour connaitre la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprés du gestionnaire de la route concemée
et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

) Compléter le cadre ouvrages divers z compléter le cadre correspondant

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes

destinataires du formulaire.

Orange, SA au capital de 10640226396 Euros, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux-380 129 866 RCS Nanterre



Dépbt ou stationnement o)

Demande initiale D Prolongation D référence du permis de statioNNeMENt | ..o e s s
Nature du dépot ’g‘ Matériaux D Benne D Grue D Etalage D
ou < Echafaudage B Mobilier urbain D Terrasses de café D Vente le long de la voie ou sur aire de service D
stationnement Autres (& préciser) EI T B B S L s oA S o B TR e

~ Saillie ou surplomb o

Largeur : de lavoie __ __ __ métres de la saillie __ __ __ metres

des trottoirs __ __ __ métres Hauteur sous saillie __ métres

Aménagement d’accés o

Avec franchissement de fossé D : Diamétre du tuyau

_ __ millimétre Longueur__ __ __ mélres
Distance par rapport & I'axe de la chaussée __ __ _ MEIres  NAWUIE dU BUYAU | wooviiiiioti ettt setabe st bbb st sbb bbbt et st eas e ennes
Sans franchissement de fossé D Largeur de laménagement __ __ _ meélres
Ouvrages divers ¢

Travaux sur ouvrages existants D Installation nouvelle
Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :

Eau potable D Eaux pluviales D GDF D Opérateurs réseaux @

Eaux usées D EDF D Autres (a préciser) D O R T B S L G R S B

Sous voirie Sous accotement ou froftoirs

Tranchée longitudinale 50 métres metres
Tranchée transversale métres métres
Fongage métres métres
Ameénagement de surface ou équipements :
Stationnement D Arrét bus B Passage supérieur ou inférieur D Equipements de la route G
Autres (a préciser) D a0 L D B S B e e B R e T s e S e

Piéces jointes a la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et I'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des piéces suivantes détaillées
par nature de travaux.
1 - Pour toute demande

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000%™ Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/ 2 000%™ [33) Photos

2 - Pieces complémentaires par nature de demande
2a - Clotures/portails/Plantations/Dépdt ou stationnement/surplomb

Coupes longitudinales et transversales indiquant I'emprise occupée du domaine public 1/508me D

2h - Aménagement d'accés/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine

Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500%™® Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50*™®
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50%™® C]

2¢ - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500%m¢ D

Jatteste de I'exactitude des informations fournies

Faita: MARSEILLE 3EME Le: 10/12/2021
Nem: Prénom: CARUANA Thomas Qualité : Chargé d'affaires

(3) Extrait cadastral ou équivalent

Orange, SA au capital de 10640226396 Euros, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux-380 129 866 RCS Nanterre




Réponse a une demande de

permission de voirie

Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005

~- Armrété du 26 mars 2007 - Article R 20-47 du code des PC.E.

N° de dossier : 935722/MNO107923/2106841 CIRCET J1 Ul MP Marseille Provence
Date : 10/12/2021 93 RUE FELIX PYAT
Contact : BREBION Pascal BP 03

13331 MARSEILLE 3EME

Réponse du gestionnaire de voirie instructeur

Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES
AV VALLEE DES BAUX
MAUSSANE LES ALPILLES

13058 MAUSSANE LES ALPILLES

(Et selon
arrété N°

Permission accordée :
Date et signature :

(Nom et qualité )

les dispositions en vigueur localement,
du

par

Niveau d’urgence |

Raccordement client : Oui

Localisation des Travaux |

13058 MAUSSANE LES ALPILLES - CHE BATIGNOLE.

Type des travaux Evaluation en longueur et en nombre Evaluation du patrimoine
Unité Pose Dépose Unité Pase Dépose
Canalisation m. de conduite 50 N m- 100
d’alvéole
Céble Enterré m. de conduite m. de
cable
Artére aérienne sur potelet m. d'artére m. d'artére
aérienne
Artére aérienne sur appui EDF m. d'artére m. d'artére
aérienne
Artere aérienne sur appui F.T. m. d'artére m. d'artére
aérienne
Armoire de S.R. unité m®
Borne pavillonnaire unité m?
Cabine téléphonique unité m?
Poteau unité
Antenne > 12 m unité m?
Pylone > 12 m unité m?
Chambre souterraine unite
Céble de branchement m. d'artére m. d'arére
aérienne
Canalisation autoroute m. de conduite m.
d’alvéole
Céble Enterré autoroute m. de conduite m. de
cable

Nature des travaux : Réalisation de conduite multiple,

Commentaires :
de monsieur MORDACQ LAURENT.

Réalisation de 50M de GC avec pose de 2TP42/45 pour le raccordement au réseau Orange

Gestionnaire de voirie :4076 Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES




Echéancier :
Date prévue pour le début des travaux : 10/02/2022
Durée prévisible des travaux : 3.0 Jour(s)

Durée : Permission de voirie accordée jusqu'au 03/12/2033

Gestionnaire de voirie :4076 Mairie de MAUSSANE LES ALPILLES




DOSSIER-TECHNIQUE

M 1. Plan du réseau présentant les modalités de Passage et d'ancrage :

O 2.

O 3.

- Charge en génie civil

Dispositions générales sur canalisations : 0,80 m sous chaussée ; 0,50 m sous trottoir.

- Charge en aérien

Dispositions générales plantation de poteau : 1,30 m de profondeur d'implantation ; 6,70 m hors sol ; 6,50 m de
fleche des céables entre deux appuis.

Données techniques nécessaires a l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations
existantes.

Schémas d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours.

M4. Conditions prévisionnelles d'organisation du chantier :

- Emprise
Le chantier sera implanté de maniére & occuper une surface aussi réduite que possible dans le respect d'une
bonne exécution des travaux.

- Maintien de la circulation

Les dispositions seront prises de facon a réduire au maximum la géne pour la circulation publique. La continuité
des acces sera assurée au moyen de ponts de voitures et passerelles pour piétons avec garde-corps rigide. Les
accés nécessaires a la circulation privée seront réalisés au moyen de ponts de service. Ces passages seront
clairement balisés et protégés.

- Signalisation du chantier
Les signalisations d'approche, de position, de fin de prescription et de jalonnement en cas de détournement de la

circulation seront mises en place. Le chantier sera isolé en permanence des espaces réservés aux personnes et
des portions de chaussée non affectées par les travaux. Des dispositifs de balisage rigides seront mis en place
du cété voie de la circulation automobile. Des clotures rigides, résistantes et continues seront mises en place
coté accotement ou trottoir. L'ensemble des dispositifs sera éclairé pendant la nuit par un nombre suffisant de
lanternes pour étre visible en toutes circonstances. Le dépdt de chantier sera totalement isolé des circulations
piétonnes et routiéres par des clotures constituées d'éléments jointifs. Dans la mesure du possible, le
stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier se fera a l'intérieur des emprises autorisées.

- Sécurité
Conformément a la loi, un coordonnateur de sécurité sera désigné selon la nature du chantier.

M 5. Modalités techniques de remblaiement ou de reconstruction d'ouvrages :

- Démolition des revétements
Selon la nature du revétement de surface, découpes 4 l'aide d'une scie & disque, de trancheuse a roue, de pelle
pneumatique, etc., avec une largeur de 10 cm de part et d'autre de la dimension de la fouille.

- Remblaiement et compactage

Trottoir : les remblais sont réalisés, aprés calibrage et tri, avec les matériaux extraits de la fouille ou avec une
grave naturelle 0/30 soigneusement mise en ceuvre. Le compactage sera réalisé par couche de 30 cm.
Chaussée : les remblais sont réalisés pour la couche de fondation en grave naturelle de 40 cm et pour la couche
de base en grave naturelle de 40 cm. Le compactage sera réalisé par couche de 20 cm.

Les terres extraites non réutilisables seront évacuées en décharge.

Les dispositions prévues & la note technique sur le compactage des remblais (SETRA) seront appliquées.

- Revétement de surface

Espaces verts : apport de terre vegetale si nécessaire.

Trottoir : couche en enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm.

Chaussée : couche de roulement réalisée en deux fois 5 cm de béton bitumineux BB 0/10.
Les joints seront réalisés par une émulsion de bitume pour parfaire I'étancheite.

¥16. Echéancier prévisionnel de réalisation des travaux :

Date prévue pour le début des travaux : 10/02/2022
Durée prévisible des travaux : 3.0 Jour(s)

Remarques : toute suggestion particuliére sera examinée.
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